[image: ]
集安益盛药业股份有限公司
项目名称:立式压力蒸汽灭菌器采购
招标文件




[bookmark: _Toc88307222][bookmark: _Toc88308977][bookmark: _Toc348277832]招标单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司
地址：吉林省集安市文化东路17-20号
联系人： 任 峰13704352160

1. [bookmark: _Toc485128388]描述
[bookmark: _GoBack]立式压力蒸汽灭菌器应符合生产工艺对相应设备的各项要求，可满足用户生产中对各项工艺指标的内部控制要求，以期达到生产过程的安全、有效和可控。
2. 项目地点
吉林省集安市文化东路17-20号，集安市益盛药业院内
3. 招标方式
公开招标 -- 我方将立式压力蒸汽灭菌器技术参数通过网站附件方式公开发放给投标单位，投标单位根据我方提供的材料报价。本项目为交钥匙工程，投标报价，应是完成本次招标项目范围内的全部工程量，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款及招标范围内的所有内容。全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。
4. 质量要求
满足GMP要求的前提下，符合立式压力蒸汽灭菌器生产工艺要求。
5. 投标：投标单位将投标文件密封，使用顺丰快递邮寄到：吉林省集安市文化东路17-20号益盛药业股份有限公司  设备管理部 任峰  13704352160
6. 投标截止日期2024年6月10日16:30分，以邮件到达时间为准。
7. 开标、评标
此次开标采用不公开开标的方式进行，计划在2024年6月11日进行开标，由我单位组建招标小组进行开标，采用性价比最优的中标方式确定中标单位，中标结果只通知中标单位，没接到通知的单位均为未中标单位，招标单位不做任何解释，特此声明。

8. 招标内容：
	设备/仪器名称
	立式压力蒸汽灭菌器（实验室）

	技术要求
	项目名称
	参数要求
	备注

	
	设备容积
	75L
	

	
	设计温度
	138℃
	

	
	设计压力
	0-0.4Mpa
	

	
	灭菌时间
	4-120min
	

	
	网篮数量
	2个
	

	
	温差
	±1℃
	

	
	材质
	SUS304
	外壳筒体网篮均采用SUS304

	
	电源
	220V/50Hz
	

	
	定时范围
	0-120min
	

	付款要求
	预付30%，验收合格付60%，留10%质保12个月


以上报价含13%增值税及运费
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